注意分配仪使用说明
1、概述：
注意分配亦称时间分配。即在同一时间内把注意力分配到不同对象上。注意分配的条件是：①要有熟练的技能技巧。②是有赖于同时进行几种活动之间的关系。

注意分配仪就是按以上原理，用于检验被试者同时进行两项工作的能力。可用于研究动作，学习的进程和疲劳状况。该仪器可以分别结合随机呈现声、光二种刺激，根据被试者的判断、应答、所用的时间及正确次数，作为测试的结果。
2、技术性能：
2.1
最大计时时间：4分钟（240秒）
2.2
设置时间范围：1分钟、2分钟、3分钟、4分钟
2.3
正确次数显示范围：0～999次
2.4
错误次数显示范围：0～999次
2.5
主振频率：12MHz

2.6
供电电源：AC 200V±22V
50Hz

2.7
外形尺寸：250×230×80mm3

2.8
质    量：1.2kg

3、工作原理结构及功能：

该机是以89C51单片机为核心，结合数码显示、功能键盘、操作面板组成。
3.1
被试操作面板设有光信号8路输出，对应8反应键，声信号输出3种（高、中、低）对应3路反应键。3.2
面板上有6位数码显示，可显示正确平均时间、正确次数、错误次数，在功能设置上可显示声、光或者声+光状况，测试
时间。并设置有声/光刺激选择按键、时间选择按键、启动键、结果显示键，以及复位键。
3.3
控板是以单片机位主体带有数据存储、功能转换、数据运算、统计及控制等能力。在主试选择刺激呈现的形式、测试时间以后，随机呈现所选用的刺激，待被试根据分配能力作以反应，最后统计在设定时间内的正确平均时间、正确次数、错误次数。
4、使用方法：
4.1
参数设置：
4.1.1 按通电源（或复位），显示L进入声/光测试模式选择。
4.1.2 按“声/光”键，可进行声/光测试模式选择：

显示      L


表示选择光刺激呈现

显示S



表示选择声刺激呈现

显示S    L


表示选择声+光刺激同时呈现
4.1.3 按“选时”键可进行测试时间的选择：

显示  1.000


表示测试时间为1分钟

显示  2.000


表示测试时间为2分钟
显示  3.000


表示测试时间为3分钟
显示  4.000


表示测试时间为4分钟
4.1.4 按“显示”键可以查看所设置测试模式及测试时间。
4.1.5 为使被试熟悉声音的状态，在设置过程中，被试可按声音反应键，分别呈现高、中、低音。

按左“红”键

    呈现高音

按中“绿”键


呈现中音

按右“灰”键


呈现低音
4.2
测试方法：

（一）光刺激反应
（测试过程中，数码管显示的为光的错误次数（前3位）和正确次数（后3位））
4.2.1.1 数码管上显示      L，此时光上方的红灯亮。
4.2.1.2 如选择测试时间为2分钟，按“选时”键，显示1.000，再按“选时”键，显示2.000。
4.2.1.3 按“启动”键开始测试，仪器将随机呈现刺激。
4.2.1.4 被试根据刺激呈现位，按对应键反应，被试按下键后，下一个刺激自动呈现，直至测试时间到。
4.2.1.5显示测试结果，每按一次“显示”键，显示项目改变一次。

显示
×××.×××为光的正确平均时间（秒）

显示
LR    ×××为光的正确次数

显示
LE    ×××为光的错误次数
4.2.1.6 记录完毕按“复位”键，显示L为下组测试准备。

（二）声刺激反应
（测试过程中，数码管显示的为高音的错误次数（前3位）和正确次数（后3位））
4.2.2.1 按“声光”键，显示S，声上方的灯亮。
4.2.2.2 如选择测试时间为4分钟，则按“选时”键，显示1.000，再按“选时”键，直至显示4.000。
4.2.2.3 按“启动”键开始测试，仪器将随机呈现刺激。
4.2.2.4 被试根据试音结果，判断所呈现刺激，按对应键反应，被试按下键后，下一个刺激立即呈现，直至测试时间到。
4.2.2.5 显示测试结果，每按一次“显示”键，显示项目改变一次。

显示
×××.×××为高音正确平均时间（秒）

显示
￣R    ×××为高音正确次数

显示
￣E    ×××为高音错误次数
显示
×××.×××为中音正确平均时间（秒）

显示
－R    ×××为中音正确次数

显示
－E    ×××为中音错误次数
显示
×××.×××为低音正确平均时间（秒）

显示
＿R    ×××为低音正确次数

显示
＿E    ×××为低音错误次数
4.2.2.6 记录完毕按“复位”键，显示L为下组测试准备。

注：因声音判断不如光位置那样明显，如试音时没有达到熟练的结果，正确次数就明显减少，故该重作试音练习。

（三）声光刺激反应

（测试过程中，数码管显示的为光的错误次数（前3位）和正确次数（后3位））
4.2.3.1 按“声光”键，显示置S   L，声光上方的2个红灯都亮。
4.2.3.2 如选择测试时间为1分钟，则无需设置，仪器已默认测试时间为1分钟。
4.2.3.3 按“启动”键开始测试，仪器将随机同时呈现声光刺激。
4.2.3.4 被试判断所呈现刺激，右手按声音对应键，左手按光刺激对应键，被试按下键后，下一个声或光的刺激自动呈现，直至测试时间到（注：被试不能在一个对应键未松开的情况下去按另外一个对应键）。
4.2.3.5显示测试结果，每按一次“显示”键，显示项目改变一次。

显示
×××.×××为光的正确平均时间（秒）

显示
LR    ×××为光的正确次数

显示
LE    ×××为光的错误次数

显示
×××.×××为高音正确平均时间（秒）

显示
￣R    ×××为高音正确次数

显示
￣E    ×××为高音错误次数
显示
×××.×××为中音正确平均时间（秒）

显示
－R    ×××为中音正确次数

显示
－E    ×××为中音错误次数
显示
×××.×××为低音正确平均时间（秒）

显示
＿R    ×××为低音正确次数

显示
＿E    ×××为低音错误次数
4.2.3.6 记录完毕按“复位”键，显示L为下次测试准备。
